


Serienmässige Ausstattung bei allen Modellen

   Mindestniveau

    Filteralarm

    Drehkorb transportfähig

    Filtergitter

   

Optionale Ausstattung

   Ölabscheider

    Heisslufttrockner

    Feinfilter

    Entleerungspumpe

    Automatische Be-und Entladestation 

Ein-und zweistufige Reinigungsanlage aus Edelstahl. Der Drehkorb lässt sich manuell auf einen 

Transportwagen schieben um ein Be-und Entladen mit einem Kran zu ermöglichen. Für schwe-

re und sperrige Werkstücke kann optional ein automatisches Be-und Entladesystem mit elektri-

schem Antrieb erweitert werden. Parameter wie Waschzeit, Waschtemperatur, Spülzeit, 

Spültemperatur, Trocknungstemperatur, Trocknungszeit können jederzeit eingestellt werden.
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LASA HT1200GE-2x / HT1500GE-2x

LASA HT-1200GE-2x

Abmessungen: l 2100 x b 1700 h 2300 

Drehkorb:  Durchmesser 1200 mm, Nutzhöhe 800mm

Max. Zuladung: 600 kg

Reinigungstank: 400 lt

Spültank:  400 lt

Pumpe Reinigen: 4 kW, 350 lt/min

Pumpe Spülen: 4 kW, 350 lt/min

Betriebsdruck: 4 bar

Heizung:  4 Stk. mit je 4 kW Heizleistung

Temperatur: regelbar von 0° - 80°C 

LASA HT-1500GE-2x

Abmessungen: l 2400 x b 1950 h 2300 

Drehkorb:    Durchmesser 1500mm, Nutzhöhe 850mm

Max. Zuladung: 800 kg

Reinigungstank: 450 lt

Spültank:  450 lt

Pumpe Reinigen: 4 kW, 350 lt/min 

Pumpe Spülen: 4 kW, 350 lt/min

Betriebsdruck: 5 bar

Heizung:  6 Stk. mit je 4 kW Heizleistung

Temperatur: regelbar von 0° - 80°C 


